Elektrische Gerate und Anlagen

Welches Ziel sollten Sie erreichen?

Die elektrische Versorgung wird so installiert und instand gehalten, dass die Gefadhrdungen
fur Beschaftigte und deren Schutzbefohlene auf ein Minimum reduziert werden.

Welche Gerate und Anlagen kdnnen in lhren Einrichtungen vorkommen?
Zu den elektrischen Arbeitsgerdten gehoren Gerdte wie Computer, Drucker, Server, Daten-
speicher, Lampen, Lichterketten, Verlangerungskabel, Staubsauger, Waschmaschinen,
Kaffeemaschinen, Mikrowellen, Herde, Spiilmaschinen, Wasserkocher und anderes.

Aber auch besondere Gerdte und Anlagen zdhlen dazu, wie zum Beispiel:

» Aufziige

» raumlufttechnische Anlagen

Firrdiese gibt es teilweise spezielle Priif- und Dokumentationspflichten sowie Auflagen, iiber

die Sie sich gesondert informieren miissen.

Welche Anforderungen miissen Sie erfiillen?

Bei der Installation der Anlagen sind Art und Starke der verteilten Energie, wie Energieverteilungs-
beispielsweise die Anzahl der elektrischen Gerate, zu beriicksichtigen. anlagen

An den Arbeitspldatzen muss fiir die Gerdte eine ausreichende Anzahl von Steckdosen

vorhanden sein.

Installationen diirfen ausschlieBlich von einer kompetenten Elektrofachkraft

ausgefiihrt werden.

Die elektrische Anlage muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD), der die

Anlage im Fehlerfall ausschaltet — oder mit einem Differenzstrom-Uberwachungs-

gerdt (RCM), das die Anlage nicht abschaltet —, abgesichert werden.

Fur Kindertageseinrichtungen gilt auBerdem:

 Einbau von Kinderschutzsteckdosen (gemaf; VDE 0620-1)

 Sicherung von Steckdosenstromkreisen durch RCDs mit einem Auslésestrom
von <30 mA.

Fiir Fachraume in Schulen gilt auRerdem:

« Ubungstische und Vorfiihrstinde miissen dem Stand der Technik — geméaf
DIN VDE 0100-723 einschlie3lich E DIN VDE 0100-723/A1 — entsprechen.
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Elektrische Gerate « Die benutzten elektrischen Gerdte miissen die CE-Kennzeichnung tragen. Zusatzlich
missen die Konformitatsbescheinigung und die Betriebsanleitung in deutscher
Sprache vorhanden sein. Elektrische Gerdte miissen fiir den gewerblichen Einsatz
geeignet sein. AuBBerdem sollten sie zusatzlich das VDE-Priifzeichen und das Zeichen
fur gepriifte Sicherheit fiihren. Gerdte der Schutzklasse 2 sind Gerdten der Schutz-
klasse 1vorzuziehen.

1 CE-Kennzeichnung

& D 2 VDE-Priifzeichen
—] ~ 3 Zeichen fiir gepriifte Sicherheit

1 2 3 4 4 Gerédt der Schutzklasse 2

e Zusatzlich zum CE- und GS-Zeichen sollten nur Lichterketten mit Transformatoren
(Netzteil mit maximal 24 V) verwendet werden. Weder die Lichter noch der Trans-
formator diirfen mit leicht brennbaren Materialien abgedeckt werden.

» Beachten Sie, dass Gerdte, die in nassen oder feuchten Bereichen, wie gewerblichen
Kiichen, eingesetzt werden, hohere Anforderungen an die elektrische Sicherheit
erfiillen miissen.

» Die Zuleitungen der Gerate miissen so verlegt werden, dass sie nicht im Weg liegen
und damit zur Stolperfalle werden.

« Achten Sie bei der Beschaffung neuer Arbeitsmittel auf leichte Handhabbarkeit und
Arbeitsergonomie. Beriicksichtigen Sie auch die physischen Voraussetzungen lhrer
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (z.B. KérpergroBe, Linkshdndigkeit).

Elektrische Priifungen  « Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel (z.B. Stromverteilung, Wasserboiler)
miissen mindestens alle vier Jahre gepriift werden.

« Elektrische Gerdate miissen regelmafig gepriift werden. Werden bei einer Priifung
keine fehlerhaften elektrischen Gerate gefunden, beziehungsweise liegt der Anteil
der fehlerhaften elektrischen Gerdte unter 2 Prozent, erfolgt die nachste Wieder-
holungspriifung
— in Biiros oder Bereichen mit dhnlichen Bedingungen nach 12 bis maximal

24 Monaten,
— in anderen Bereichen nach 6 Monaten.
Die Priifung darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

« Die Priifergebnisse miissen dokumentiert werden.

Bedienungs- Bei bestimmten Gerdten, zum Beispiel Gasofen im Wohnraum, ist eine Bedienungs-
anweisungen anleitung beziehungsweise eine Betriebsanweisung fiir die sichere Benutzung
erforderlich (z.B. nach der BetriebSichV). Sie miissen nach Einweisung fiir
die Beschdftigten einsehbar sein. Bei komplexeren Gerdten ist eine Einweisung
durch die Herstellungs- beziehungsweise Lieferfirma empfehlenswert.
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Abgesichert — Tipps fiir die Praxis

« Lassen Sie sich bei der Planung Ihrer Raumlichkeiten von einer Elektrofachkraft beraten
und tberlassen Sie ihr die Installation der Elektroanlagen.

« Schaffen Sie nur Gerdte an, die die genannten Kennzeichnungen tragen. Nummerieren
Sie die Gerdte, und listen Sie jedes Gerdt im ,,Bestands- und Wartungsplan®, den Sie bei
den Dokumentationshilfen unter www.bgw-online.de/dokumentationshilfen finden, auf.
Legen Sie Priifart und Priiffristen fest. lhre Fachkraft fiir Arbeitssicherheit berat Sie.

« Entsorgen Sie defekte Gerdte umweltfreundlich als Elektroschrott.

« Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, wie sie sachgerecht und
sicher mit elektrischen Gerdten und deren Zuleitungen umgehen.

« Informieren Sie sich bei lhrer Fachkraft fiir Arbeitssicherheit oder den Herstellungsfirmen
liber spezielle Priif- und Wartungserfordernisse besonderer Gerite.
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http://www.bgw-online.de/dokumentationshilfen
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