Gefahrstoffe

Welches Ziel sollten Sie erreichen?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen sicher mit
Gefahrstoffen um. lhre Gesundheit wird durch die Arbeit
mit Gefahrstoffen nicht beeintrachtigt. Es kommt zu keinen
gefahrstoffbedingten Unfallen.

Die Gefdhrdungen der Haut und der Atemwege durch die :Lf %’é
Einwirkung von Gefahrstoffen werden auf ein Mindestmaf}
reduziert.

Was sind Gefahrstoffe?

Die meisten Gefahrstoffe sind deutlich durch weltweit einheitliche Gefahrenpiktogramme
zu erkennen. Zu den gangigen Gefahrstoffen im Bereich Bildung und Kinderbetreuung
gehoren Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die fiir die Reinigung der Arbeitsraume,
-flachen und -gerdte genutzt werden.

Dariiberhinaus gibt es Gefahrstoffe und Tatigkeiten, die nicht als Gefahrstoffe gekennzeichnet
sind, aber auch unter das Gefahrstoffrecht fallen. Dazu gehéren:

 die Gefdhrdung der Haut durch Feuchtarbeit. Weitere Informationen dazu finden Sie im
»Hautschutz- und Handehygieneplan®“ und unter Sichere Seiten ,,Hautschutz*.

o Wirkstoffe in Arzneimitteln, mit denen Beschiftigte in Kontakt kommen kdnnen, wenn
sie diese verabreichen

 Glasuren beim Tépfern oder Lacke fiir die Holzbearbeitung, diese kénnen gesundheits-
gefdhrdende Stoffe enthalten.

Welche Anforderungen miissen Sie erfiillen?

Fiir die Gefahrdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung ist Fachkunde nach DGUV

Grundsatz 313-003 erforderlich. Daher sollte die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, die

Betriebsarztin oder der Betriebsarzt hinzugezogen werden.

Im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung miissen Sie priifen, welche Gefahrdungen von den
in Ihrem Betrieb eingesetzten Produkten ausgehen.

Priifen Sie zundchst, an welchem Arbeitsplatz, bei welcher Tatigkeit und in welchem Umfang
Gefahrstoffe verwendet werden.
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Wenn Sie feststellen, dass in lhrem Unternehmen bei bestimmten Tatigkeiten lediglich eine
geringe Gefdahrdung durch Gefahrstoffe besteht, dokumentieren Sie dies nachvollziehbar.
Dann konnen Sie auf eine detaillierte Dokumentation verzichten und die Einhaltung
allgemeiner Schutzmafinahmen reicht aus.

Kriterien fiir eine geringe Gefdhrdung:

» Allgemein:
— geringe Mengen (Milliliter- oder Grammbereich) werden verwendet
— kurze Dauer der Tétigkeit (z.B. 10—15 min pro Tag)

¢ Haut:
— kurze Kontaktzeit mit hautreizenden Stoffen
— kleine Hautflachen sind betroffen
— keine zusatzlichen Belastungen durch Feuchtarbeit
— keine Vorschadigung der Haut

* Atemwege:
— keine Freisetzung von Stdauben, Aerosolen oder Dampfen
— kurzzeitiges Freisetzen von Stauben, Aerosolen oder Ddmpfen in geringer Menge

Wenn eine dariiber hinausgehende Gefdhrdung der Gesundheit nicht ausgeschlossen
werden kann, miissen Sie weitere Schutzmafinahmen treffen. Dabei sind die von den
Gefahrstoffen ausgehenden dermalen, inhalativen und physikalisch-chemischen
Gefdhrdungen zu beriicksichtigen. So sind zum Beispiel alkoholische Desinfektionsmittel
leicht entziindbar und bergen somit Brand- und Explosionsgefahren.

Beurteilen Sie die Gefdhrdung fiir Ihre Beschéftigten. Beriicksichtigen Sie dabei Intensitat,
Dauer und Haufigkeit der Exposition.

Beschaffen Sie sich Informationen tiber die Gefahrstoffe, mit denen lhre Beschéftigten
arbeiten oder arbeiten sollen. Sicherheitsdatenbldtter und Produktinformationen
erhalten Sie bei den Herstellerfirmen.

Priifen Sie, ob die in Ihrem Betrieb eingesetzten Produkte durch weniger gefdhrdende
ersetzt werden konnen (Substitutionsgebot).

« Halten Sie die verwendeten Mengen so gering wie méglich (Minimierungsgebot).
« Lassen Sie sich von lhrer Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, Ihrer Betriebsarztin oder lhrem
Betriebsarzt bei der Beurteilung der Tatigkeiten mit Gefahrstoffen oder bei der Unter-

weisung unterstiitzen.

« Priifen Sie regelmafig die Effektivitdat der SchutzmaBnahmen und deren Einhaltung.
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Gefahrstoffe kennen und Gefahrdungen vorbeugen

Gefahrstoffverzeichnis
« Listen Sie alle Gefahrstoffe in einem Gefahrstoffverzeichnis auf. Nutzen Sie hierzu die
Dokumentationshilfe ,,Gefahrstoffverzeichnis kompakt®.

Betriebsanweisung

» Wenn keine geringe Gefdahrdung durch einen Gefahrstoff vorliegt, miissen Sie ergdanzend
zum Gefahrstoffverzeichnis auch Betriebsanweisungen erstellen, in denen Sie auf die
Gefahrdungen, Anweisungen zum Tragen von Schutzausriistung (in der Regel Schutz-
handschuhe) und das Verhalten bei Notfédllen hinweisen. Nutzen Sie hierzu die
Dokumentationshilfe ,,Betriebsanweisung gemaf3 § 14 GefStoffv«.

Personal
» Unterweisen Sie |hr Team regelmafiig, wie es sicher mit Gefahrstoffen umgeht.
Verkniipfen Sie dies mit den Inhalten
— der ,,Betriebsanweisung*,
— des ,,Reinigungs- und Desinfektionsplans® sowie
— des ,Hautschutz- und Handehygieneplans®.

Branchenspezifische Vorlagen fiir den ,,Hautschutz- und Handehygieneplan® erhalten Sie
bei der BGW.

Dokumentieren Sie die Unterweisungen mit der Dokumentationshilfe ,,Nachweis iiber
Schulung/Unterweisung/Einweisung®.

 Setzen Sie flir Arbeiten mit Gefahrstoffen nur qualifiziertes, unterwiesenes Personal ein.

» Beachten Sie Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche und werdende
beziehungsweise stillende Miitter, siehe Sichere Seiten ,,Jugendarbeitsschutz,
»Mutterschutz“ sowie ,,Praktikantinnen und Praktikanten*.

« Stellen Sie die erforderliche Personliche Schutzausriistung (PSA) zur Verfiigung. Bei
einfachen Reinigungsarbeiten reicht in der Regel die Verwendung von Haushaltshand-
schuhen zum Schutz vor unbeabsichtigtem Hautkontakt aus. Bei Tdtigkeiten mit
Desinfektionsmitteln, zum Beispiel zur Flachendesinfektion, kann auch weitere PSA
erforderlich sein, wie zum Beispiel chemikalienbestdndige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille (siehe auch Sichere Seiten ,,Hautschutz®).

Wie lassen sich Gefahrstoffe sicher handhaben?

Allgemeine Schutzmafinahmen

Legen Sie entsprechend dem Ergebnis lhrer Gefdhrdungsbeurteilung allgemeine Schutz-
maBnahmen fest, um die Exposition durch Gefahrstoffe, Arzneimittel, Glasuren oder Lacke
fur Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu minimieren.
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Beispiele hierfiir sind:
e Produkte und Gefahrstoffe nur nach Herstellerangaben anwenden
e wahrend der Arbeit mit Gefahrstoffen nicht essen, trinken oder rauchen

 Arbeitsrdume und Arbeitspladtze, an denen mit Gefahrstoffen gearbeitet wird, miissen
leicht zu reinigen sein und sauber gehalten werden.

 Arbeitspldtze, an denen Gefahrstoffe in die Luft gelangen kdnnen, sollten {iber
ausreichende Beliiftungsmoglichkeiten verfiigen — beispielsweise durch Fenster,
durch Absaugungen oder durch Be- und Entliftungsanlagen.

« Verunreinigungen durch Gefahrstoffe und Riickstdnde in Behdltern sofort beseitigen

o Mittel zur Aufnahme verschitteter Materialien bereitstellen

Lagerung
» Gefahrstoffe getrennt von Lebensmitteln lagern

» Gefahrstoffe moglichst in Originalbehaltern aufbewahren; keine Behalter, die mit
Lebensmitteln verwechselt werden konnten, verwenden

 abgefiillte Gefahrstoffe immer korrekt kennzeichnen und beschriften

o Gefahrstoffe moglichst nicht (iber Augenhdhe aufbewahren

 brennbare Fliissigkeiten — dazu gehoren auch die meisten Desinfektionsmittel — nicht
an Arbeitspladtzen, unter Treppen oder in Fluchtwegen lagern. Am Arbeitsplatz maximal
den Tagesbedarf bevorraten

» N&here Informationen finden Sie in der Technischen Regel 510 (Lagerung von Gefahr-

stoffen in ortsbeweglichen Behiltern) sowie der BGW-Broschiire ,,Gefahrstofflagerung —
Informationen zur sichere Aufbewahrung von Gefahrstoffen.

Sichere Reinigung und Desinfektion
Gefahrstofflagerung —  In vielen Einrichtungen werden haushaltsiibliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Informationen zur  (Verbraucherprodukte) verwendet. Aufgrund der geringen verwendeten Mengen istvon einer
sicheren Aufbewahrung . " . . s . C
geringen Gefdhrdung auszugehen. Dies gilt auch fiir die kennzeichnungspflichtigen

von Gefahrstoffen o . L. . .
(BGW 09-19-009) Reinigungsmittel, zum Beispiel dtzende Entkalker oder Urinsteinentferner.

Beachten Sie trotzdem folgende Punkte:
 Bei Reinigungsarbeiten mit haushaltsiiblichen Produkten sind in der Regel Haushalts-

handschuhe ausreichend. Stellen Sie diese zur Verfiigung, siehe Sichere Seiten
»Hautschutz*.
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« Die Beschaftigten miissen anhand der Gebrauchsanleitungen im richtigen Umgang mit
Gefahrstoffen unterwiesen werden. Reinigungsmittel, die gefdhrliche chemische
Reaktionen herbeifiihren kénnen, diirfen nicht mit anderen Stoffen gemischt werden.

In Einrichtungen, bei denen erhohte Anforderungen an die Sauberkeit und Hygiene bestehen,
werden in der Regel fiir Reinigung und Desinfektion Industrieprodukte (gewerbliche
Produkte) eingesetzt, die nicht frei im Handel erhiltlich sind. Medizinische Flachen-
desinfektionsmittel dienen der Abtétung oder Inaktivierung von Mikroorganismen (Bakterien,
Viren etc.) und sind mit Sorgfalt anzuwenden.

Ergibt die Gefdhrdungsbeurteilung, dass medizinische Desinfektion notwendig ist, sind
zusatzlich folgende Anforderungen zu beachten:

* Desinfektionen durch Sprithen oder Vernebeln diirfen nicht durchgefiihrt werden.
Verwenden Sie stattdessen Wischdesinfektionsverfahren.

 Sprithverfahren sind daher ausschlieflich auf solche Bereiche zu beschrédnken, die nicht
durch Wischdesinfektion erreicht werden kdnnen.

» Bei der Dosierung von Desinfektionsmitteln wird sorgfaltig gearbeitet. Zur Herstellung
gebrauchsfertiger Losungen werden vorzugsweise fertig portionierte Packungen
verwendet.

» Beim Desinfizieren wird auf gute Liftung (Tiren und Fenster ge6ffnet) geachtet.

» Beim Mischen von Wasser und Desinfektionsmitteln wird kaltes Wasser verwendet.
Desinfektionsmittelbader sind grundsatzlich abzudecken.

« Dokumentieren Sie im ,,Reinigungs- und Desinfektionsplan“ was, wann und womit
gereinigt werden soll. Eine Vorlage dafiir finden Sie bei den Dokumentationshilfen.

Sicher basteln und werken

Beim Basteln und Werken werden, je nach Altersgruppe der Kinder, Schiilerinnen und Schiiler
unter anderem Farben, Lacke, Reiniger/Verdiinner, Klebstoffe, Spraydosen verwendet. Diese
kdnnen als gesundheitsschddliche, reizende oder entziindbare Gefahrstoffe gekennzeichnet
sein. Aber auch andere Materialien, die nicht als Gefahrstoffe gekennzeichnet sind, kénnen
gesundheitsschéadlich oder gefdhrlich sein. Das sind beispielsweise Stdube, die bei der
Bearbeitung von Harthdlzern odervon Speckstein (kann Asbestteilchen enthalten) entstehen,
oder auch erhitzter Kleber aus Hei3klebepistolen, wenn er auf die Haut tropft.

» Generell sollten in Kindertagesstatten und Grundschulen keine Produkte aufbewahrt
oder verwendet werden, die mit dem Piktogramm GHS06 (Totenkopf) gekennzeichnet
sind. Auch sollten Hartholzer beim Werken nicht bearbeitet werden.

» Beschaffen Sie sich von der Herstellungsfirma oder aus dem Internet Sicherheitsdaten-

blatter der Produkte, die Sie verwenden wollen. Priifen Sie fiir alle Produkte, ob es fiir
denselben Zweck auch ungefahrlichere gibt.
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» Verwenden Sie moglichst [6semittelfreie Kleber.

Wahlen Sie wasserverdiinnbare Farben und Lacke aus.

HeiBBklebepistolen fiir Kinder sollten héchstens etwa 110 °C heif3 werden.

Versuchen Sie moglichst auf Sprays zu verzichten. Sie konnen durch fliissige oder
pastose Produkte ersetzt werden.

Lassen sich fiir einen Verwendungszweck nicht vollig ungefahrliche Produkte finden,
wdhlen Sie weniger gefdhrliche aus. Orientieren Sie sich beispielsweise an Produkten,
die mit dem blauen Engel gekennzeichnet sind, oder lassen Sie sich von lhrer Fachkraft
fur Arbeitssicherheit oder Ihrer Betriebséarztin beziehungsweise lhrem Betriebsarzt
beraten.

Lassen Sie Gefahrstoffe immer in der Originalverpackung und bewahren Sie sie sicher
auf, damit sie nicht unbeaufsichtigt in die Hande der Kinder gelangen kdnnen.

Gefahrstoffe sicher im Griff — Tipps fiir die Praxis

 Sorgen Sie dafiir, dass Missgeschicke oder Fehler im Umgang mit Gefahrstoffen von
vornherein ausgeschlossen sind. Zum Beispiel, indem Sie die Stoffe gut erkennbar und
aussagekraftig beschriften.

Lesen Sie auch Sichere Seiten ,,Hautschutz*, um sich zum Thema zu informieren.

Fiillen Sie den ,,Hautschutz- und Handehygieneplan® fiir lnr Unternehmen aus und
setzen Sie ihn bei der Unterweisung lhrer Beschdaftigten ein.

Weitere Hinweise zur Gefdahrdungsbeurteilung von Gefahrstoffen finden Sie auch auf
www.bgw-online.de (,,Gefdhrdungsbeurteilung Gefahrstoffe*).

Viele Hersteller liefern fertige Betriebsanweisungen fiir ihre Produkte, die Sie an die
Tatigkeiten in lhrer Einrichtung anpassen sollten. Sie konnen auch Sammelbetriebs-
anweisungen, beispielsweise fiir verschiedene Desinfektionsmittel, erstellen.

Eine Checkliste zu Grundsatzen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen finden Sie in der
TRGS 500 Anlage 1, die Sie auf www.baua.de herunterladen konnen.

Informationen zur Auswahl und sicheren Verwendung von Desinfektionsmitteln finden
Sie in der DGUV Information 207-206 ,,Pravention chemischer Risiken beim Umgang mit
Desinfektionsmitteln im Gesundheitswesen*.
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